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Przestawienie trasowe słupa

przelotowego, E10,5 (IX/14)

wraz z kablem do posesji nr 1.

Odtworzyć uziom (R<10Ω).

AsXSn 4x25mm²

- istn. / wykorzystać -

- 25m -

AsXSn 4x95mm²

AsXSn 2x25mm² (ośw.)

- istn. / wykorzystać -

- 23m -

słup ŻN10
- demontaż -

Przestawienie trasowe złącza pomiarowego
do granicy pasa drogowego wraz 2 kablami WLZ.
Wymiana kabla zasilającego na NAYYJ 4x35mm².

Montaż ASA 440-5kA
uziom: P3 (Ruz<10Ω)

POLJ01/4x16-35

YKY 4x16mm²
WLZ

- 21(35) -

IX/13/1

IX/13

IX/14

IX/13P

IX/12

IX/11

IX/10

IX/9
II/12

II/13
II/14

II/15

II/10

IX/13/2

IX/8

II/4/9

IX/13/1

IX/13P

IX/12

IX/11

IX/10

IX/9
II/12

II/13
II/14

II/15

II/10

IX/13/2

IX/8

II/4/9

I/1
I/4

Przestawienie trasoweistniejącej latarni nr I/4 orazwymiana oprawy na LED.P=57W

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 17(23) -

Proj. szafka SO nr 2

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 14(20) -

I/2

I/2/1

I/3

I/4

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 124(134) -

YAKY 4x25mm² (ośw.)

YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 11(23) -

YAKY 4x25mm² (ośw.)
YKY 3x2,5mm² (akt. znaki)

- 14(20) -

+ wysięgnik w=1.0m

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną

i detektorem pieszych

I/2

+ wysięgnik w=1.0m

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną

i detektorem pieszych

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną i detektorem pieszych

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną i detektorem pieszych

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną
i detektorem pieszych

+ D6 aktywny z lampą pulsacyjną
i detektorem pieszych
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